
GAMME STREET PLUS

RADIATEUR PRÊT À POSER - Puissance thermique EN 442 

3
35 rue Francine Fromont - BP 25

69511 Vaulx en Velin Cedex

Tél. : 04 78 79 92 64 - Fax : 04 72 04 63 62

E-mail : societe.decoral@orange.fr

10

Cachet du distributeur

Modèle STREET PLUS 35 STREET PLUS 50 STREET PLUS 60 STREET PLUS 70 STREET PLUS 80

Hauteur / Profondeur

Entr’axe

Pente

Contenance eau en litre

1,27087

0,22 0,32 0,36 0,39 0,43

1,28672 1,29438 1,29598 1,30701

350 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

428 mm / 95 mm 578 mm / 95 mm 678 mm / 95 mm 778 mm / 95 mm 878 mm / 95 mm

Nombre 
d’éléments

Longueur 
en mm

Watts
Δ T 30°C

Watts
Δ T 50°C

Watts
Δ T 50°C

Watts
Δ T 50°C

Watts
Δ T 50°C

Puissance pour 1 élément 86,4 115,4 66,2 128,2 74,2 143,9 82,5 160,9

4 320

480

640

800 864

692

923 530

397

265 513

769

1026 594

445

297 576

863

1151 660

495 965

1287

1154 662

794 1538 890 1727 990 1931

1282 742 1439 825 1609

960

6

8

10

12

RADIATEUR ALUMINIUM INJECTÉ À POSER

Kit de bouchonnage

Watts
Δ T 30°C

Watts
Δ T 30°C

Watts
Δ T 30°C

Watts
Δ T 50°C

Watts
Δ T 30°C

45,1

451 598

478

359

59,8

Support


